附件5
 2023 年南昌市“洪工杯”电力行业
职工职业技能竞赛技术方案
一、竞赛项目
本次竞赛项目包括继电保护、电工基础2个工种的技能竞赛。
二、竞赛内容及方式
（一）继电保护技能竞赛项目
继电保护技能竞赛由技能理论知识竞赛和技能操作竞赛两部分组成。
1.技能理论知识竞赛采用笔试闭卷考试形式，考试时间为120分钟，满分100分。题型包括：选择题、判断题、简答题、计算题、绘图题、综合论述题。
内容范围：职业技能鉴定指导丛书《继电保护》（第二版）、继电保护特种作业证考试题库（新版）、电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）、2023年新版二十五项反措。
2.技能操作竞赛在继电保护装置柜屏上进行，配合模拟断路器操作屏、继电保护测试仪完成操作。技能操作竞赛内容包括：220kV变压器保护装置、220kV线路保护装置、220kV母线保护装置3种典型装置的保护定值校验、故障排查处理、调试报告撰写（包括安措、排除故障处理与分析、保护定值校验、试验报告）。每套保护装置考试时间60分钟，其中操作时间45分钟（包含现场恢复），操作完成后，在15分钟内完成调试报告撰写。
每位参赛选手必须独立完成上述3套保护装置的竞赛内容。统一提供广东昂立（ONLLY）继电保护测试仪、华东继电保护测试仪，允许自带试验仪器（风险自负）。
3.继电保护技能操作竞赛技术资料见附件。
（二）电工基础技能竞赛项目
电工基础技能竞赛不设技能理论知识竞赛，只进行技能操作竞赛。
1.技能操作竞赛内容包括：按照竞赛组委会提供的电路图要求进行元器件选择在控制箱内安装、回路布线、7.5KW低压电机试验接线，并带电机空载试运行。
2.技能操作竞赛要求
（1）按图纸的要求进行正确熟练地安装（包括号码管的套装）。
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示例图
（2）根据负载容量选配电气元器件在控制箱内进行安装，主回路采用4mm2铜导线，控制回路采用2.5mm2铜导线，信号回路1.5mm2铜导线，柜内与柜门元器件之间接线使用多股铜导线，装接时多股铜导线需在现场作压线鼻子处理。
（3）要求接线牢固，剥线恰当，一个端点最多只允许装接两根导线。电源、负载、接地、主令电器等外部引线，需经接线端子过渡，主令电器之间可不经过端子。按照图纸标注使用号码管，并且朝向一致，主令器可不使用。一次主回路要使用相色线。
（4）竞赛时间限定为180分钟，为选手总包干时间，包括电路安装通电运行时间。选手安装完后，自行连接负载与电源，在评委监督下通电试运，若发生故障，则在包干时间内允许范围内可进行维修，最多只允许维修2次，即通电试运行不得超过3次。
（5）发生短路故障，或在安装过程中违反安全规范，由评委或监考者马上当面制止，责令其改正，或要求选手退出比赛。
（6）比赛所需试元器件、试验仪器、工器具、材料均由赛务组提供。
三、竞赛流程与成绩评定
（一）继电保护技能操作竞赛流程
此次继电保护个人竞赛项目，分别以数字表示参赛队员,由各单位领队提前抽签，如为选手抽出为01签，则此选手计为01签号，由工作人员记录在案。参赛人员提前30分钟到竞赛候考室（江西公司培训楼四楼）报到，由工作人员查验身份证。
1.技能操作进程
（1）在考试开始前，各组裁判设置好选手抽取考试试题中对应的故障点，并经裁判长确认。每个考试工位由两名裁判共同执裁。
（2）选手佩带选手证进入考场后，由裁判示意选手按抽签确定的屏柜顺序，在对应操作屏就位。
（3）考试时必须独立完成考题主要部分的操作，不能要求别人提示、指导，不能询问操作是否正确。选手的操作应按规程执行。
（4）裁判长宣布：“考试开始”，同时开始记时。每套考试题操作用时45分钟，包括预览、接线、操作、现场恢复时间，超时将扣分，最多不得超时5分钟。考试结束后，选手应立即停止操作，不得拖延考试时间。
（5）选手根据故障点的异常现象，做出判断，向裁判报告故障点的名称，由裁判确认之后方可恢复。过程中裁判不可有提示性回答。
（6）每套保护试题设置了相应故障点，故障点的分布跟考题相关，如果选手找不出某个故障点，可以申请裁判放弃该故障点，且可以多次放弃故障点。但选手请求裁判恢复故障点时，裁判仅能恢复选手要求恢复的故障点，不得擅自扩大故障点的恢复范围，裁判恢复故障点的时间一律计算在考试时间内。
（7）当考试进行至结束前10分钟时，裁判应提醒选手，考试还剩10分钟。
（8）考试结束时间到或选手要求停止考试，由裁判宣布“停止操作”。裁判“停止操作”指令发出后，选手再进行的任何操作均无效。
（9）选手操作完毕后，由裁判带领到指定场所（调试报告撰写室），在15分钟内撰写调试报告。
（10）选手完成调试报告撰写并递交，得到裁判认可后，由工作人员带离考场。
（二）电工基础技能操作竞赛流程
此次电工基础个人竞赛项目，分别以数字表示参赛队员,由各单位领队提前抽签，如为选手抽出为01签，则此选手计为01签号，由工作人员记录在案。参赛人员提前30分钟到竞赛候考室（新昌检修大楼一楼大厅）报到，由工作人员查验身份证。
1.技能操作进程
（1）选手佩带选手证进入考场后，由裁判示意选手按抽签确定的顺序，在对应工位就位。
（2）选手必须独立完成操作，不能要求别人提示、指导，不能询问操作是否正确。选手的操作应按规程执行。
（3）裁判宣布：“考试开始”，同时开始记时，每场实操考试用时（180分钟）。超时将扣分，最多不得超时5分钟。考试结束后，选手应立即停止操作，不得拖延考试时间。
（4）当考试进行至结束前30分钟时，裁判应提醒选手，考试还剩30分钟。
（5）考试结束时间到或选手要求停止考试，由裁判宣布“停止操作”。裁判“停止操作”指令发出后，选手再进行的任何操作均无效。
（三）竞赛成绩评定方式
1.继电保护技能竞赛个人总成绩满分100分，理论成绩占30%，现场实操成绩占70%。个人总成绩=理论成绩*30%＋实操成绩三个小项平均得分*70%。个人排名不设并列排名，总成绩相同时，以技能操作总分成绩高者排前，如成绩仍相同，以技能操作用时少者排前。
2.电工基础技能竞赛个人成绩满分100分。个人排名不设并列排名，成绩相同时以个人项目用时排序，用时少者，排名靠前。
3.团体竞赛成绩由各单位报名时确定参与团体竞赛的2名选手的个人成绩组成，团体总成绩=继电保护项目个人总成绩*70% +电工基础项目个人成绩占*30%。
四、竞赛规则
1.所有进入考场的人员应佩带有效的证件，其余人员一律不得进入。
2.竞赛期间由于选手个人因素（如身体条件）引起的竞赛无法正常进行，竞赛组委会将不会对此负责，选手将以弃权处理。
3.各赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会签发的相应证件，着装整齐。
4.选手必须服从裁判指挥，按本规则进行操作，在操作考试中违反规则者，裁判应予以制止，对不听劝阻者，应立即向裁判长汇报，对选手做出处理。
5.场内应保持肃静，不得喧哗和相互讨论，考试过程中，选手若需休息、饮水、上洗手间，一律计算在考试时间内。
6.裁判及考场工作人员只能与选手进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈；其他允许进入考场的人员，一律不得与选手交谈；任何在考场的工作人员，不得干扰选手的正常操作。发现营私舞弊者，立即停止工作，并给予相应处理。
7.所有人员应爱护考场环境卫生和仪器设备，操作设备时应谨慎操作。
8.考场内禁止吸烟，所有人员禁止带手机和其他杂物进入考场。
9.各参赛队的领队、教练人员不得进入赛场，应在指定区域观赛。
五、声明
本技术文件条款的解释权归2023年南昌市“洪工杯”电力行业职工职业技能竞赛组委会，如有其它需要说明或补充事项，竞赛办公室将在竞赛前告知。
附件：继电保护技能操作竞赛技术资料
附件
继电保护技能操作竞赛技术资料
1、 继电保护技能操作竞赛装置
（一）南瑞保护装置：
1.PCS985B发变组保护
2.PCS931线路保护
3.PCS915SA母线保护
4.PCS-974非电量及辅助保护
（二）四方保护装置：
1.CSC300G发变组保护
2.CSC-103A线路保护
3.CSC150A母线保护
二、继电保护技能操作竞赛装置技术标准
（一）发变组保护装置技术标准如下：
1.PCS-985B发电机变压器组保护装置说明书
2.CSC-300系列发变组保护装置及二次回路调试指导手册(0SF 460 027)_V1.02
3.PCS-974非电量及辅助保护装置说明书
4.PCS-985B发电机变压器组保护柜图册
5.CSC-300系列发变组保护柜图册
6.PCS-974非电量及辅助保护装置图册
（二）母线保护装置技术标准如下：
1.RCS-915SA-G母线保护装置(G9)说明书
2.CS系列产品技术宝典-母差保护产品（CSC150系列)调试手册
3.RCS-915SA-G母线保护柜图册
4.RCS-915AB微机母线保护柜图册
（三）线路保护装置技术标准如下：
1.PCS-931S-G系列超高压线路成套保护装置(G9)说明书
2.CS系列产品技术宝典-高压保护产品（CSC100系列)调试手册
3.PCS-931S-G系列超高压线路成套保护柜图册
4.CSC-103A线路保护柜图册


